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Progetto Esecutivo - Rifacimento impianto adduzione idrica
Libretto Misure N*1 e FINALE

N.O.
DATA DESCRIZIONE NPS LUNGH. LARGH. H-P-S  QUANTITA IAPORTO
CODICE Euro
LAVORI A MISURA
. — =— | i : S
Scavo a seziong ubbligata con usa di | | ‘ '
28/02/2022

mezzi meccanici. Scavo a sezione ‘
02.01.003.901 | oppligata, eseguito con uso di mezzo
| meccanico, di materie di qualsiasi natura ;
| consistenza asciutte, bagnate o ! |
melmose, eseguite anche in presenza di
acgua con battente massime di cm 20, |
esclusa la roccia da s ma compresi |
| trevanti rocciosi e 1 relitti di murature fino
am® 0.50. Sono inoltre campresi: la _
| demolizione dellé normall sovrastrutture |
tino pavimentazioni stradali o simils, i tirg
in alto delle materie scavate, feventuale | | ‘
rinterre delle materie depositate ai ‘
margini dello scavo, se ritenute idonee | |
dafia D.L.. Sono compresi: li onere peril i
carico in alto, la movimentazione
nelll ambito del cantiers dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico | | | ‘
su automezzo meccanico. Sono da . | ‘
computarst 2 parte le eventuali opere di |
lprotezione {sbatacchiature) ed i trasporto '
| a discarica con | relativi oneri. E' inolire
| compreso quanta altro occorre per dare | | ‘
l'opera finita. | '
Scavi fino alla profonditt di m 3,00. '
Scavi per posa serbatol - Nuovo sito

1 8,000 £,000 2,500 135,060
Scave da innesto esistente ad abele | :
| 1 41,000 0,800 3,500 18,450
| Scavo da abete a pozzetio 1
| 1 42,000 0,900 0,500 18,800
Scavo da pozzetto 1 a pozzetta 2 ‘
1 16,600 3,900 0,500 7470
Scavo da pozzetto 2 a canceilo | |
1 20,500 0,900| 0,500 G225
| Scavo da cancello s Pozzetto 3
1| 6,500? 0,800 3,600 2,825
Da pozzetto 3 g pozzetto 4 ‘
| 1 45,6800 0,200 3,500 20,620
Da pozzetto 4 a pozzetio 5 . i

1‘ 23.000? 0.900| 0,500 10,350
|

Da pozzetto 5 a pozzetto 8 | . _
1 23,000 0,900 0,500‘ 10,350
Da pezzetio 6 a pozzetio 7 | i |
1] 46 000 £.900 0,500 20,700
Dz pozzetto 7 a pozzetto 8 _ E
|- 3 36,000 0,800 0,500 18,200
Da pozzelto 8 a pozzetto davanti locale ‘ .
pompe = |
/ 1 23,000 0,600 0,500 10,350/
/ Per allontanamento troppe pienc | ;
D{a\g,flqg,!iﬁlal'\luca allorar Fag.
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Progetic Esecutivo - Rifacimante implanto adduzione idrica
Libretto Misure N*1 e FINALE

N.O.
DATA
CODICE

DESCRIZIONE NPS  LUHN

GH.

QUANTITA'

WPORTO
Euro

2
26i02/2022
02.02.001.001

 (9xBx2,5)-(2x8,06x2,5)+{(9+0+6+6)x2x2.,5),

Per scarico di f |
| 1
Da pozzetto 1 a edificio

Per individuazione tubazione esistente
alla quale allacciarsi (vivaio)

Per individuazione tubazione esistente
metzllica da intercettare |

Per individuazione percorso tubazioni di
adduzione alle vecchie vasche esistent

Lungo |a strada di accesso al fiume per
allargamento e riprofilature locali

Sistemazione scarpata presso le
tuibazioni esistenti per 'accesso al locale

1 6,000

1 180,000

2,000

1,500!

2,000

Prezzo Euro 14,45 Sommano

0,500 4.000

10,800

8,000

72,000

20.000

4625
8.000

2,250

m* 411,115

5.940,61

Rinterri con usg ¢i mezzi maccanici,
Rinterro o riemipimento di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze
organiche. Song compresi: la fornitura a
bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli
spianamenti; la costipazione e la
pilonatura a strati non superion & om 30

la bagnatura e necessar rcarichi; ¢
movimenti del materiali per quanto sopra
eseguiti con mezzi meccanici; la cernita
dei materiali. E' inoltre compreso guanio
altro occorre per dare Popara finita.

Con materiale proveniente dagli scavi di
caniiere.

Per i rinflanchi e le riprofilature dal :
serbatai

Prezzo Euro 4,16 Sommana

239,700

m?® 239,700

997,15

3
26/02/2022
02.02.001.005

—
'd

Rinterri con uso di mezzi meccanici.
Rinterro o riempimento di cavi o di buche ‘
con materiali scevri da sostanze |
organiche, Sono compresi: la fornitura a ‘
bordo scavo det materiali da utilizzare; gli |
spianamenti; la coslipazione e la |
pilonatura a strali non superiori a cm 30; |
|la bagnatura e necessari ricarichi; | |
|moviment: dei materiali per quanto sopra |
esequiti con mezzi meccanicl; la cernita
dei materiali. E" incltre compreso guanto
itro occorre per dare l'opera finita. '
Con sabbia naturale di fiume.
Rinfianco tratto da innesto 2 Pz 1 - Pz 2 -

a riportare Euro !

6.937,76

‘-_.-f’i
Dott. irzg_fiaﬂ!uca vallorani
i
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Progetto Esecutivo - Rifacimento impianto adduzione idrica
Libretto Misure N®1 e FINALE

N.O.
DATA
CODICE

DESCRIZIONE

NPS

LUNGH.

LARGH.

H-P-$

QUANTITA'

MPORTC
Euro

riporic Euro

8.937,76

(41+42+16,6+20,5)x0.5x0.3

18,015

Prezzo Euro 37,47  Sommano

18,015

675,02

4
26/02/2022
28.03.006.001

Escavatore cingolato con altrezzatura [
frontale o rovescia; compreso consumi,

| sarburanti, lubrificanti, normale

manutenzione ed assicurazioni R.C.. |
escluse riparazioni e relative ore di fermo

a carico del noleggiatore; & inoltre

ssciuse il personale alla guida che sarf
valutato a parte con il prezzo dell'operaio ‘
| specializzato

Massa in asseatto operative di 13000 kg
Per individuszione site i posa e pulizia
area

| ;
| Per trasporto elementi vasche accumulo

Per pulizia delle aree, rimazione arbust,
ece.

8,000

5:000‘

8,000

6,000

26/02/2022
NP.1

Prezze Euro Sommano |

29,84

h

716,16

Operaio specializzats - Prezzo ANCE
MARCHE Province di Ascoli Piceno & !
| Fermo - In vigors dal 01/07/2014 |
Al servizio del mezzo per la pulizia area
individuazione sito

Altre opere accessorie presso il iocale
| pompe {opere da idrautico: allacai,
|sa|datura\ seey, materiali compresi,

Per lavorazigni per il coliggamento
elettrico al quadro principale dall'esterno
|al quadro (passaggi sotto al marciapiede, |
perforazione nat muro, cc.)

Per ripristini, rinflanchi, sistemazioni i
localizzate

Prezzo Euro 34,99 Sommano |

8,000

8,000

4,000

8,000

24,000

12,000

24,000

4,000/

6,000|

26/02/2022
15.05.021.008

su scave predisposto con filo supericre

. . |
Tubazione flassibile in polietilene a

doppia parete. Tubazione flessibile in
polistilens a doppia parete, fornita @
posta in opera, per canalizzazion linee
triche, marchio MG resistenza allo
schiacciamento 450 N con deformazieng
del diametro non superiore al 5%,
caratteristiche tecniche CE} EN
50086-1-2-4, CE| 23-48, posato in opera

ora

46,000

a riportare EUre :

9.838,48

A

TiRg. -]bianiuca Wallorani
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Libretto Misure N°1 e Fii\g»&\iwz::

N.O.
DATA D
CODICE

§?|
]
C“)

RIZIONE

NPS

LUNGH. LARGH.

H-P-5  QUANTITA'

IMPORTO

Euro

riporto Euro

9.938 48

del tubo posto ad una profonditi non

inferiore a2 om 50 dal piano stradale. Sang

compresi : manicotli di giunzione; il

fissaggio con malta cementizia ai

pozzetli. Bl inoltre compreso guanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

Diametro estermna mim. 160, interno mim

T

Tubo guaina per la ubazione idrica
23+46+36+23

Prexxo Euro 6,59 Sommano

Tubazione flessibile in polistiens &

doppia parete, Tubazione flessibile in

polietitene a doppia parete, fornita e

posta in opera. per canalizzazioni linee

elettriche, marchic IMQ, resisienza allo

schiacciamento 450 N con deformazione

del diametro non superiore al 5%,

caratleristiche tecniche CEI EN

50086-1-2-4, CEl 23-46, posato in opera

su scavo predisposto con filo superiore

del tubo nasto ad una profandity non

inferiore a om 50 dal piano stradale, Sone

compresi: i manicotti di giunzione; il

| fissaggio con malta cementizia ai

| pozzetti. Ei ingltre compreso quanto altro |
occorre per dare il lavoro finito. |
Diametro esterno mm, 83, interng mm 50. |
Tubo guzina per la linea sletirica |
18,5+42+16,6+20,5+6 5+45, 6+23+23+46+

| 36+23

Prezzo Eurp 3,08 Sommano '

28/02/2022
16.05.021.003

Fornitura e posa in opera di tubo PEAD
26/02/2022 PN 16 PE 100 per ac qua potabile,
18.08.038.004 completo di raccordi 2 compressione e
pezzi speciall secondo le norme vigent:
per condotte in prassione, con giunzioni
eseglite mediante manicolii a
COMmpre assione in ;‘O|I”‘}| >pr|er‘c fer
diametri inferiori o uguali al 110, o
mediante raccorderia elettrosaldabile per
diametri sino al 315 o eseguita mediants
saldatura di testa (polifusione) & mezzo di
apposite atirezzature, fornita e posta in
opeara a qualsiasi altezza e profonditt.
Sono compresi: la formazione del plano
di posa, la posa anche in presenza di
| acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
r@iméuo aggottamento; i manicotti; le
avaggio e la disinfezione
tie et ogni altra cperazione

203,100

m 203,100

1.338,43

300,700

m 300,700

917,14

a riportare Euro !

1

2.184,05

Dott. ingSGiantuca Vallorani
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Progetto Esecutive - Rifacimento impianto adduzione idrica
Libretto Misure N°1 e FINALE

N
DATA DESCRIZIONE NES LUKNGH. LARGH. H-P.5 QUANTITAY IMPORTO
CODICE Euro

i riporte Euro I 12,194 .05

\per dare la tubazione pronta all uso, 5 |
| Sono esclusi lo scavo il rinfianco e i |
rinterre & tutti | pezzi speciall foriti dalla | | : |
icomméi‘tenza o compensati a parte. _ _
Tubazione diametro esterno mm 90 | ‘ ‘
Tubszione idrica |
41442+16 6+20,5+8,5+45 6+23+23+46+3 | | 323,200
lEnnesta a T ella tubazione esistente | ‘ ‘

Prezzo Euro 1972  Sommano | | m| 325200  6.412,94

R gl E | Fornitura e posa in opera di tubo PEAD _ . |
26/02/2022  pN 18 PE 100 per acgua potabile, | -
18.08.036.002 complete di raccorddi a compressione €
pezzi speciali secondo le norme vigenti | |
|;3@r condotie in pressione, con giunzioni |
eseguite mediante manicotli a ; | | |
| compressione in polipropilene per ’
| diametri inferior o uguali al 110, © |
mediante racoordenia elettrosalklabile per | |
| diametri sine al 315 o gseguita mediante |
saldaturz di testa (polifusione) a mezzo di | ‘ ‘
‘apposite attrezzature. fornita e posta in |
opera a gualsiasi altezza e profonditf. | I | ‘
|Sonc> compresi: ia formazione del piano | :
| di posa, la posa anche in presenza di :
acqua fino ad un battente dicm 20ed i | | |
| relativo aggottamento: | manicoil, e
saldature; il lavaggio e la disinfezione _ | |
delle condotte ed ogni altra operazione . ' :
per dare la tubazione pronta all'uso. | | | |
| Sona esclusi lo scavo il rinfianco e 5 ' .
rinterre & tutti | pezzi speciali forniti dalla | | |
committenza o compensati a parte. : |
l Tubazicne diametro esterno mm 63 | |
Per la preaa dalla pompa 2l serbatoio e |
tratto internoe al locais |
3+2,5 | ' | |
innesto & T tubazioni adduzione alle |
vasche ; ; ‘ ‘

102,60

4,000,

!?mzzo Euro 10,80  Sommano ' rn‘ 9;5005

. . — — | , : i e
’(_J | Farnitura e posa in opera di giunto
26/02/2022

universale flangiato tipo "ultaguick™ | | | |
18.08.083.004 ‘

corpe e controfiangia in ghisa sferoidale
rivestita con polvere epossidica {spesscre | |
minimo 150 micron), tiranti @ dadi in . |

[acciaio protetto da un rivestimento & base | | |
(di zinco; guarnizione di tenuta di tipo | :

| radiale realizzata in EPDM. Compresiil | ; | | !
trasporto e lo scarico, Favvicinamento, la | ' !

| _ i I PO, TN SN S —

C—«" ariportare Euro . 18.708,58

Wj@iaﬂéuca Valloran / Pag. 5
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Progetto Esecutivo - Rifacimento impianto adduzione idrica
Lihretto Misure N°1 & FINALE

N.O
DATA DESCRIZIONE NES LUNGH. LARGH. H-P-8  GUANTITA IMPORTO
CODICE Eure

| riporto Euro ' : 5 18.709,5%

| sistemazione definitiva 2 perfetta regola : |
d'arte, fesecuzione dei giunti a flangia | | ' |
‘ normali od isolanti, la fasciatura con
bitume ed ogni altro onere. -
Giunto universale flangiato DN 100 ‘ ‘
Giunti effettuati lungo la tubazione ‘ :
1

Brezze Eii 91,88 Sommano | ' ] cad| 6,000 551,34
|

T i |
Fornitura o posa in opera di nastro di |

segnalazione a rete da interrare per !

tubazioni, in polietiiene estensibile con | ‘ ‘ .
carico d'allungamento 600% con inseritl | ;

| fili conduttori in acciaio AISI 304, avente |

' una larghezza non inferiore a 300 mm. |

| Solo fornitura i ‘

| per la segnalazione della tubazione idrica |

' 5 A+20 5+6,5+45 B+23+22+46+3 ‘ ‘ 31,320

11
2610212022
18.08.003.001

6+23)/10

Prezzo Euro 3,17 Sominano . dam 31,320 49,28
e :
28/02/2022
18.08.003.002

Fornitura o posa in opers di nastro di ‘ ‘
segnhalazione a rete da interrare per

tubazioni, in polietiiene estensibile con
| carico dallungamento 800% con inseriti ‘

fili conduttor] in acciaio AlS] 304, avente ‘
| una larghezza nan inferiore a 300 mm. | :

| Solo posa
Per la segnalazions della tubazione idrica | : | |
(31+42+16,6+20,5+6,54-45:6+23+23+46+3i [ 31,320
B+23/10 ‘ i

Prezzo Euro 1,83 Sommano | | :: ‘ dam 24 1320§

57,32

| Pozzetto prefabbricato carrabile in

2610212022 camento vibrato digframmate, fornito e |
18.09.003.004 | poste in opera. Sone comprest la |

sigillatura & la formazione dei fori per |l ‘

passagyio delle tubazioni. B’ inclire
compraso quanto altro occorre per dare ‘ ;
opera finita & funzionante, Sono esclusi ‘
i scavo, il rinfianco, | chiusini o le lastre | :
di ripartizicne carrabile. | |
| Dimensioni inte

26/02/2022
18.08.004.004

ornito e posto in opera. Sonc compresi: | = ‘
la sigillatura & |2 formazione del fori peril | [ ‘

passaggio delle tubazioni, E' inoltre ! ' ' .

campreso quanto aliro occorre per dare ‘ |

/ ariportare Euro:  20.167,23

Datt. érz_‘j;. GXanluca Vailoran / /‘/ /(_/ Pag. B
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Progetic Esecutive - Rifacimento impianto adduzione idrica

Libratto Misure N°1 e FINALE

N.C.
DATA DESCRIZIONE LARGH. H-P-S  GUANTITA IMPORTO
CODICE Eurc
[ | | |
riporto Furo 20.167,23
| |
i‘i'opera finila e funzionante. Sono esclusi !
lo scava, i rinflanco. |
| Dimensioni interne cm 80x60 e per |
altezze da cm 10 a em 80 i ‘ ‘
| Per prolunghe di alcuni dei pezzelti lungo |
la linza ' - |
4 5,000 8,000
| Prezze Euro 75.28 Sommano | I cad 6,000 451,68
15 Pozzetto prefabbricato carrabile in ! '
26/02/2022 |¢amento vibrate diaframmata, fornito e !
18.09.003°.005 posta in opera. Sono compresi la
sigiliatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre ‘
compreso guanto altro occorre per dare ‘
l'opera finita & funzionanie. Sono esclusi |
|lo scava, i rinflance, | chiusini o le lastre . |
di ripartizione carrabile. | ‘
Dimensioni interne cm 80x80x80 !
Sullo scarico di fondo
‘ 1 1,000 1.000
Pozzetto per innesto tubazioni da | ‘ ‘
captazione I
| d | 1000 1000
\Prezzo Euro 159,83 Sommano | ‘ cad| 2,000/ 319,86
16 | Elementa prefabbricate carrabile in | :
25"’0252??-2 | camento vibrato per prolungare | pozzett, ' |
18.08.004".005 fornito e posto in opera. Sono compresi: | : | i
ila sigiliaturs e la formazione dei fori per il
ipassaggio delle tubazioni. E' inolire . ‘ ‘
somprese quanto altro occorra per dare |
l'opera finita & funzionanie. Sono esclus [ |
[lo scavo fianco. ‘ ‘
Dimensioni interne cm 80x80 & par !
| altezze da cm 25 a cm 80 '
Per it pozzetto dello scarico di fonde |
| 1 ‘ ‘ 3,000! 3,000, .
Prezzo Euro 142,37 Sommano I cad 3({}85 427,11

17
26/02/2022
18.08.0397.002

‘ Fornitura & posa in opera di fubo PEAD
PN 25 PE 100 per acqua potabile
completo di raccordi a compressiong g

!pe.zzi speciali seconde le norme vigent

| per condotte in pressione, con gilinzioni

esequite mediante manicotti a

'compressiona in polipropilene per

diametri inferiori o uguali al 110, o

seiante raccorderia elettrosaldabile per
idiame{ri sing al 315 o esequita mediante
| saldatura di testa {polifusions) a mezzo di |

apposite attrezzature, fornita e pesta in
Iopera a gualsiasi altezza e profonditt,

2 ripartare Eure : 21.365,68

DQWJS&‘“IM‘? Valloran
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Progetio Esecutivo - Rifacimento impianto adduzione idrica

Libretto Misurs N1 e FINALE

N.C.
DATA
CODICE

DESCRIZIONE NPS  LUNGH,

LARGH.

H-P-§ QUANTITA'" IMPORTO

Eure

riporto Eurc

21.365,88

a3

| Sono compresi: |z formazione del piano
|di posa, la posa anche in presenza di i
acgua fing ad un battente diom 20 ed |l

relativo aggottamento; | manicotti; |
saldature; tutte e prove di tenuta, dt
carico e di laboratorio previste dalla |
vigente normativa e la fornitura delle

| certificazioni di corrispondenza del

mater le norme vigenti; il lavaggio e '

ia disinfezione delle condotie ed ogni |

altra operazione per dare la tubazione

pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo il

rinfianco e il rinterro e tutti | pezzi speciall

forniti dalla committenza o compensati &

parte.

Tubazione diametro esterno mm 75

Per la realizzazione dei collegamenti

dello scarico di fonds @ Pallontanamento

delle acque di scarico

iie al

16,85

Sommano |

24,000

380,40

18
2810212022

18.07.007".002

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC

clzsse SN8, Fornitura e posa in opera di ‘
tubo prefabbricato con miscela a base di |
policlorura di vinile plastificato (rigide} |

PVC, con caratteristiche e spessori '
| conformi alla normativa vigente serie SNE
KN/m? SDR 34 {tipe 303/2), con giunio
del tipo a bicchiers completo di anelio
elastomerico, a qualsiasi allezza e
profonditt. Scno compresi: la posa anche
in presenza di acqua fing ad un battente
di cm 20 ed il relative aggottamento; la
forniture delle certificazioni d
corrispondenza del materiale alle norme
vigenti. E' incltre comprese guante altro
occorre per dare la tubazione finita &
funzienante. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco e rintero e tutti | pezz: speciali |
| forniti dalia committenza o compensati a

parte. ‘

Diametro esterno mm 125

Tubo per o scarico di troppo pieno, curve

e raccordi ‘
|

24,000

21,000

| Prezzo Euro

m 21,000 378,64

Fornitu
26/02/2022 7
18.09.01

: g, in ghisa sfer le, con
resistenza a rottura maggiore di 25,0 ted
: altre caratteristiche secando norme

a riportare Euro 22.124,92

A \ ] e
D(Qﬂ)_g\.}@ianluca\/aﬂoram / /" ./\"/
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N.O.

DATA
CODICE

Progetto Esecutivo - Rifacimento impianto adduzione idrica

Linretto Misure N°1 e FINALE

DESCRIZIONE NPS

LARG

H.  H-P-S

QUANTITA' WMPORTO
Euro

riporto Euro |

22.124,82

26/02/2022
13.48.007.006

21
26/02/2022
18.08.032

22
26/02/2022
15.04.002.011

vigenti - Classe C 250, rivestito con
varnice bituminosa & con coperchic
dotato di barretia per il sollevamente. ‘ ‘
| Superficie pedonabile antisdrucciolo. E'
‘ mnoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
| Chiusini su pozzetti C250

| Prezzo Euro 2,81 Sommano |

Valvola di intercétiazione a sfera con : |
| ritegno incorporato, passaggio normale.

PN 16, Valvola di intercettazione a sfera,

son ritegno incorporato, passaggic f |
normale, attacchi filettati, corpo a sfera in
iottane con guarnizioni in PTFE TEFLON,
idones per liquidi & gas fino a + 110°C,
Diametro nominale 50 {2"), PN = 1&.
Sull'adduzione dalla sorgente, nel
‘pezzetto prima del locale pompa

All'interno de locale pompa | |

Suila vecchia linea di adduzione, perla
deviazione dei fiussi |
1]

_______________________ ot —

kg| 506,000 1.421,86

2000 2.000

1,000 1,000

2,000 2,000

Prazzo Euro

154,80 Sommano

| cad| 5,000 774,50

Fornitura e posa in opera di tupo in |
acciaio inox, elettrounito, in ASTM A 312
|TP 304, PN 16 per acqua potabile,
tagliato a misura per la composizione di
pezzi speciali allinterne delle camere di
manovra, E' compresa, inoltre, la farnitura |
& posa in opera dei pezzi speciall inox |
quali T, lange. curve e bulleneria, |
| Per la realizzazioe di pezzi speciali
‘ail'intemo del locale pompa {pescaggio,

| tubazioni}

| 24000

iPrezzo Eure 14,42 Sommano

| flessibile isolato in EPR sotio guaina di
PVC non propagante lincendio, sigla ¢i |

| designazicne FG70R 0,6/1kV. Linea - \
elettrica in cave multipolare flessibile

|isdlato in EPR sotto guaina d PVC non |

| propagante lincandio, sigla ¢ | |
desighazione FG7OR 0.8/1kV fornita e ' |

posta in opera (nei cavi guadripolari di

sezione superiori a mm?* 25, il 4° ‘

| conduttere va considerato di sezione

24,000
24,000

346,08

k|

P riportare kuro 24.667,36

i sianfuca Wallorani
P
! f,-"

e
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Frogetio Esecuiive - Rifacimento impianio adduzione idnca
Libretto Misure N*1 e FINALE

N.C.
DATA
CODICE

DESCRIZIONE NPS LUNGH. LARGH.

H-P-5

QUANTITA

BAPORTO

Euro

riporto Euro | ; :

24.667,36

inferiore secondo quanto prescritto dalla | |

normativa vigente). Sono comprest ‘
l'installazione su tubazione in vista o |
incassata o su canale o su passerelia ©

_graffettata; le giunzioni a tenuta, |

terminali. E' incltre compress quanic aliro

aocorre per dare il lavoro finita. Sono |

escluse: ie ganalizzazioni e le scatole di
| derivazione

| 5x10 mm?

Cavo per alimentazione deila pompa

1 310,000 | |

310,000

Prezzo Euro 13,57 Sommans | ; m!

310,000

4,208,70

l Linea elettrica in cavo multipalare

flessibile isolate in EPR sotto guaina di !
PVC non propagante l'incendio, sigla di |
designazione FG70R 0,6/1kV. Linea :
elettrica in cavo multipolare flassibile |
isolalo in EPR sotto guaina ¢i PVC non ‘
propagante Mincendio, sigla di |
designazione FG7OR 0,6/1kV fornita l

posta in opera (nei cavi guadripolari di |
sezione superiori 8 mm® 25, il 4° | : '
conduttore va considerato di sezione |
inferiore secondo quanto prescritto dalia ‘
normativa vigente). Sono compresi: |
linstallazione su tubazione in vista o

ncassata o su canale o su passerelia o

| graffettata, le giunzioni a fenuta; |

| terminali. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Sona

escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione

5x8 mm?

per alimentazione locale pampa

310,000 |

Py

Prezzo Bure

9,681 Sommano | m

310,000

2.878,10

Centraling in resing da parels con grado
| di pratezione IP56. Centraling in resina :
da parete con grado di protezione 1P55 |
completo di sportello, realizzato in doppio ‘
isolamento per tensioni fino & 415 Volts,
| fornito e posto in opera atto a contenere |
apparati su modulo DIN da mm 17 5. E'
compraso guanto aitre oocorre per dare il |
lavoro finito. |

Fino 212 moduli. |
ﬁhﬁimo del locale pompa

1,000

2810212022
15.06.021.001

1,000

Prezzo Eurp cad

1.000

57,50

/ ....... | | | :

& g

ariportare Euro !, 31.910,60

Dott. ing. Gi%riluca Valiorani

)
!/
il
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Frogetta Esecutive - Rifacimenta impianto adduzione idrica

Libretto Misure N°1 e FINALE

N.O.
DATA DESCRIZIONE
CODICE

LUNGH.

H-P-§  QUANTITA' [MPORTO

Euro

| ripcrto Ewre

i | 31.91066

25
26/02/2022
15.05.0056.002

Guaina flessibile in PVC. Guaing
flessibile in PYC con raccordi ad aita
resistenza chimica & meccanica. Fornita e |
posta in opera in vista. Sono compresi: i |
raccordi e le curve filettate, atte a fornire

| un grado di protezione IP55; gl

accessor. B inoltre comprese guanio
|altro oocorre per dare il lavere finito.

| Diametro interno mm 18

Per la distribuzione interna al locale
pompa )

10,000

Frezzo Euro 7,28 Sommana

| 1000
m o 10,000 72,50
[

Guaina flessibile in PVC. Guaina |
flessibile in PVC con raccordi ad alta ‘
resistenza chimica e meccanica, Fornita e |
posta in apera in vista. Sono compresi i

raccordi e le curve filettate, atte a fornire

| un grado di protezione IP55; gii |
accessori, E' inclire compreso gus
|a§tra oocorre per dare il lavoro finito,
Diametro interng mm 40

Da esterno a guadro interno ali'edificio

2610212022
15.05.005.007

| 15,000

Prezzo Euro 15,83 Sommano

15,000

27
2610212022
15.05.008.006

| Scatela di derivazione in silumin fuso.
| Scatola di derivazione in silumin fuso con |
pareti chiuse |P55, fornita & posta in

opera in vista o ad incasse, aventi
spessore delle pareti min. paria mm 2. E' |
inoltre compreso quanto altro occorre per |
| dare il lavoro finito.

I Dimensioni interne assimilabili a mim

| 240%205x%80 j
All'interne del nuovo locale pompa |

m| 15,000 238,85

1.000| 1,000/

|
|Prezzo Euro 44 .61 Sommano |
28 '
2EM2{2022
15.01.082.001

Punto luce e punto di comando in vista
esclusa la linea dorsale. Punto luce e
| punto di comando realizzati in vista
esclusa la linea dorsale. Sono comprase: |
Il scatola di derivazione in PVG |
autoestinguente; la tubazicne rigida o
naletta di analogo materiale, posata in
vista dalla linea dorsale; i conduttor! tipo
HO7V-K o NOTV-K di sezione minima di ‘
fase ¢ di terra pari & mm® 1,5 le scatole
portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di

fissaggio; | collari; le curve. E' inolire I

cad| 1,0005 44,61

a riportare £Uro ! 32.266,72

Dﬂu‘ng %wl“a Vallorani

W
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Progetio Esecutivo - Rifacimento impianto adduzione idrica
Libratio Misure N°1 & FINALE

N.O.
DATA DESCRIZIONE NPS

CODICE

LUNGH.

LARGH.

H-P-§

QUANTITA'

IMPORTO
Euro

MPOFLS DU

32.266,72

28/02/2022
15.02.002.001

lavorg finito,

Punto luce comandateo direttamente dal
guadro o derivato {semplice). |
All'interno del locale pompa

1,060

|Prezzo Euro 47,34  Sommano

28 Punto presa in vista asclusa la lines

dorsale. Punto presa in visia esclusa ia
linea dorsale, Sono compresi: la scatola
di derivazione in PVC autoestinguente: |a
tubazione rigida o canaletta di analogo
materiale, posata In vista dalla linea
dorsale; | conduttor tipo HOTV-K o
NO7TVI di sezione minima i fase & di
terra paria mm® 2,5 (perprese finc a
18A) e mm? B {per prese fing a 32A); le
scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti
di fissaggio; i collari; le curve. E'inoltre
compreso quanto altro cccorre per dare
lavoro finito,

Per presa 2x10A/1BA+T, o tipo UNEL.

cad

1,000

L]

— = =

1,000

47,34

|

All'interna del locale pompa ‘
1

|

26/0212022 dorsaie. Pu
15.02.002.003 | 1nea daras

Prezzo Eurp 52,01 Sommano

1,000

52,01

30 Punto presa in vista esclusa la linea
to presa in vista esclusa la

. Sono comprest: la scatola
toestinguente; la

| ! canalelta di analogo

| materiale, posata in visia dalla linea
dorsale; : conduttor tipo HOTV-K o
NCTVK di sezigne minima di fase e di
terra pari 2 mm® 2.5 {per prase fino a

164) e mm2 6 (per press finc a 324 8
seatole portafrutio, i frutte; gli stop; le viti
di fissaggio: i collari; le curve. E' inoltre i
comprese quanto altro oocorre per dare il |

lavoro finita.

Fer presa CEE monofase escluso
l'apparecchio.

All'interno del locale pompa

1,000

Prezzo Euro

2610212022 EpR sotto guaina di PVC, sigla
15.04.G01.014

31

solato in

o by
s

[ S
Linea elettrica in cavo u

designazicne o FG7R §.8/1 KW, Linea

glettrica in cave unipolare isolato in EPR

rSotta guaina di PV, sigla di

designazione FG7R 0,6/ 1kV fornita &

posta in opera. Sono compres:: |

44,81 Sommano ‘

cad

& riportare Euro !

32.410,88
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Progetto Esecutiva - Rifacimento impiante adduzione idrica
Libretto Misure N°1 e FINALE

N.O.
DATA DESCRIZIONE NFS LUNGH. LARGH. H-0.8  QUANTITA IMPORTO
CODICE Euro
[ | | [

riporte Euro | ‘ 5 | 32.410,88

linstallazicne su tubaziona in vista o | |
lincassata o su canale o su passerella o | ‘

| graffetiata; le grunzioni ed i tarminali. &5 | | |
inoltre compresa quanto aitra oocorre per f ‘

idare il lavara finito. Sono escluse: e ‘
| canalizzazioni; le scatole di dervaziona;

| le opere murarie,

1xd mm? | : '

Linee interne al locale pompe |

1 50,000

Prezzo Euro 2,31  Sommano | | ‘ m

32
26/02/2022
15.08.003.001

| Plafoniera con corpo in policarbonato
autoestinguente o in poliestere rinforzato |
e schermo in policarbonato | ' |
aUtoestinguente e grado di protezione |

min. IPE5, Plafoniera con corpe in

nolicarbonato autoestinguente o in |

poliesters rinforzato e scharmo in |

nolicarbonate autoestinguente e grado di |
protezione min, IP55, fissata ad altezza | |
max di m 3,50, fornita e posta in opera.

| Sono compresi: i tubi fluorescent; gli
starier | reattori; ii fusibile; i condensatort |
dirifasamenio; la coppa prismatizzata; gh | |
accessori di fissaggio. E' inolire compresc |
| quanto altro cccorre per dare i lavore

| finito. ;

| Esecuzione 2x58W. ‘ '
illuminazione interna al locale pompa |

1 1,00C 1,000

Prezzo Euro 102,43 Sommano ' cad 1,000 102,43

33
26/02/2022
15.06.006.005

|

Interruttore differenziale magnetotermico, i
caratteristica C o D, potere di interruziong '
pari a 10KA, Interruttore differenziale ; |
| magnetotarmico, caratteristica Co [ |
| potere di interruzione pari & 10KA, fornito | | |

e posto in opera funzionante su profilato

DIN. Sono compresi: la quota di ‘
| cablaggic: gl accesseri; il montaggio su | ‘
!quadro. E' inolire compreso guanic altro '

nccorre per dara i lavoro finito. E' esclusa |
la guota di carpenteria. : | |
| Tetrapoiare da 64 a 32A conld: 0.03A. | ! !
Nel quadro generale nell'edificio a pietra |

1 | 1,000 1,000

\Prezzo Euro 22514 Sommano | i ‘ aatl 1,000 225,14

34
26/02/202
15.06.008,001

| Interruttore differenziale magnetotarmico, I
caratteristica ¢ ¢ D, potere di interruzione | |
pari a 10KA. Interruttore differenziale | ‘

| magnetotermico, caratteristica C o D, |

&) a riportare Euro :  32.853,95

0% // Pag. 13
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Progetto Esecutivo - Rifacimento impianto adduzione idrica
Librefto Misure N*1 e FINALE

N.O.
DATA DESCRIZIONE NPS  LUNGH. LARGH. H-P-8  GUANTITA" IMPORTO

CODICE Euro

riortc Euro 32.853.95

potere di interruzione pari a 10KA, fornite
e posto in opera funzionante su profilato
DIN. Sono compresi: la quots di

cablaggio; gl accessort i montaggio su
_quadro. E' inoltre comprese quanie altro
occorre per dare il lavaro finito. B esciusa |
la quots di carpenteria. | |
Bipolare da 8A a 32A con id: 0.03A |
Nel quadro generale

Prezzo Eurg 121,58 Sommano

M3

243,18

35
28/02/2022
05.02.007.001

Orditura di tetti in legno lameliare.
Costruzione della struttura portante del
tetto, realizzato con legno di abete rosso |
lamellare, incollato con colle resoreiniche |
secondo le norme DIN ed impregnate con | '

| una mang di Xiladecor, FGrr‘lta & posta in

io;}@ra_ Sono comprest (3 coloritura scelia
| dalla D.L.. il calcolo per i caric ‘

sovracearichi dicuial DM, 12282 e i
comungue secondo le norme vigent la f
ferramenta per il fissaggio di futti | | i
compaonentt in aceiaio zincato a bagno l
dopo iz lavorazione; le piastre di
ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle ‘
murature, i tutlo secondo {a vigente |
normativa antisismica. E' inoltre
comprese guanio altro occarre per dare
Fopera finita.
| Con schema statico semplice (travi
semplicemente appoggiate, e simili).
Pilastri edificio locale pompe (2 alti e due
bassi)
{{2x2,121+{2x2 4041x0,20x0,20 !
| Travi edificio locale pompe

o
Lo
3]
!

2| 3,750 0,200 0,240 0.360
| Travetti di ripartizione ' :

! 5| 2.800 4,180 0,180 0,333
| Monconi per cornicione esterno ; .
I 10 0300 0,180 0,160 0,077

Prezzo Euro 1.322,7 Sommam: | m®| 1,?32; 1.497 .31

38 | Forni 1 opera di corranti in
26/02/2022 Iegno per coperture e solai di piano. |
24.08.008.002 | Fornitura e posa in opera di correnti in
|legno per coperture e solai di piano,
comprasi | tagli per gli adattamenti,
ioderia per i fissaggio e relative opere ;
Imurarle in corrispondenza degli appoggi. .
'In abete per sazioni fino a 8x8
Montanti verticali per il fissaggio . i
intermedio del tavolato | ‘ L

/ ....... / . ar ,D ortare EUro - 34 594 44

{ cp i
Dott. iﬁg\/Gianluca Vallorani / A /L/ : Pag. 14




Progetto Esecutivo - Rifacimento impiante adduzione idrica
Libretto Misure N°1 e FINALE

N.O.
DATA DESCRIZIONE NPS LUNGH. LARGH.  H-P-S QUANTITA
CODIGE

IMPORTO
Euro

| riporto Euro |

34.594 44

(2.27%2)+(2,39%21+(2, B4x2)+2,24x2) | ; I | 19,080
Montante trasversale finestra |
| 1 1,000 | 1,000

138,18

Prezzo Euro 6,88 Sommano | | ‘ m| 20,080
37 ! Fornitura e posa in opera del tavolato per |
26/02/2022 | spttomanto di copertura e solal di piano.
24.08.010.002  £qrpitura e posa in opera del tavolato per |
|fo. mazione di sottomante di copertura e
solai di piano, comprasa la chioderia ! |
necessaria per il fissaggio, i tagli, le | ‘ ; ‘

eventuali opere murarie s8ranno
compensata a parte,

In abete spessore da em. 2,51 a em 5,00
Tavolato edific i&, locale pompe | |
|(7.94+7,94+7,27+8,62)-(0,6x2,10)-{1x1,2} ‘ = 28,680
| Tavolato copertura Locale pompe | |
1417 : | 14,170

| £ | )
]-Prezzo Eure 33,08  Sommano | ' | m?| 42 850

! Manufatti in acciaio per travi e pilastri in

| nrofitati semplici, Manufatt in accizio per

|travi e pilastri in profilati iaminati a caldo |

| della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM. _

UPN, forniti e posti in opera in conformity | - |
| alle norme CNR 10011, Sono compresi: |
le piastre di attacco e di irrigidimento; il
taglio a misura; le forature; le flange, ls
bullonatura {con bulloni di ualsiasi ‘ ‘
‘ctasse'} o saldatura; ete. E' inoltre l ‘ '

26/02/2022
11.01.061.001

comprese qguanio altre occorre per dare
| 'opera finita. Sono esclusi i trattament |

protettivi e le verniciature che verranno | | ‘
|compuiat| parte. | '
In acciaic Fe 360 B.

Ancoraggi dei pilastr | ' :
| 4/ 12,000 5 48,000

1.416,62

! Prezzo Euro 2,70 Sommano ; ‘xgi 48, QE}B

38
26/02/2022
11.01.010

Ancoraggio di fondazione. Fornitura di | i l
'tlrafo’"m nar l'ancoraggio dei pitastri alle

f{}*.dazmm realizzati mediants barre | | ‘ ‘
tonde di acciaio di qualsiasi diametroe | ‘ |
qualsiasi quality, filettati in {esta per una
adeguata lunghezza, & dotati di un ‘
'sistemna di agarappaggio al calcestruzzo ! [
Irealizzato in uno dei seguenti modi: - ‘
!ganci ricavall con ripiegatura dei tirafondi
|wepmgnati su barrottl in ferro tondo: - : |
piastre in ferro pistto saldate all'estremity
inferiore dei tirafondi; - barre in profilati
UPN o HE collegsta all'estremitt inferiore | ‘
| dei tiraforidi. Sono compresi: fa ' ‘

/“’Jt I : / & riportare Eurc

129,60

36.278,81

J

1
|2

QGT Ar&,\é anluca Vallorani , '/ M
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Progetta Esecutivo - Rifacimento impianto adduzione idrica
Libretto Misure N°1 e FINALE

N.O.
DATA DESCRIZIONE NEPS  LUNGH. LARGH. H-P-§  QUANTITAY IMPORTO
CODICE Euro

riporto Euro : i | 3627881

contropiastra a perdere da utilizzare
| comea dima per | posizionamento del
tirafondi; i dadi; gl spassor di
aggiustaggio per la plombatura da
pilastro. E' inclire compreso quanto altro
occorre per dare | tirafondi finiti.
Ancoraggio di fondazione dei pilastri

Prezzo Euro 3,83 Somimano | | kg

40 | Zincatura a8 ¢
26/02/2022 Zincatura di opere in farro con ' ' i
11.02.011.002 | yrattamento a fuoco mediante immersione :
in vasche contenenti zinco fuso alla |

temperatura di circa 500°C previo

decappaggio, sciacguaggio, eic. e ;

|quanto altro occorre per dare if lavoro : ‘

| Firsi
| Bt

Per immersione di strutture leggere.
Per le piastre di ancoraggio
1 | | 48,000 48,000

Prezzo Euro 0,73 Sommans ‘ kg 48,000 35,04

41
26/02/2022
07.01.023

Realizzazione di manto impermeabile per
tetto piane non pedonabile. Ipotesi tipo 4.
|i'u1onosir‘ato ardesiato. Realizzazione di | ;

manto impermaabile per tetto plane non | |

pedonabile autoprotetio mediants ia posa ' '
dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di ‘
primar bituminaso in ragione di gim? 300 g ;

circa, speciale soluzione bituminosa & ' E ‘ i
base di bitume ossidato additivi e solventi | .
| con residuo secoo del 50% e viscosit |
| FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) ? ‘

Membrana impenmeabilizzante bitume |
polimero elastomerica armata con tessulo

rion tessuto di poliestere da filo continus, ‘
| approvata con AGREMENT dalfl.C.LT.E.,
a base di bitume distiliato @ gomma |
termoplastica costituita da ur copolimero ' ‘

a blocchi stirole butadiene radiale (SBS),
applicata & fiamma con giunti sovrapposti
di cm 10, con superficie autoprotetta da ‘
| scaglie di ardesia dello spessore di mm

| 4.5, con le seguenti caratteristiche: - : 5 |
allungamente a rottura della mescola non |
\armata (NFT46002): 2000%; - resistenza |
| a trazione {UNI 8202); Long. 90 Trasv. 80 | : i
| KgiS5cm; - allungamento & rottura (UNI , | ‘ |
8202} Long. 50% Trasv. 50%; - | ‘ :

resistenza a fatica su fessura attiva {LINI | |
[6202) a0°C 10.000 cicli - 8 -10°C - 1.000 , ‘ ‘ |
| cicii: - flessibilith & freddo (UNI 8202} 5

d i & riportare Euro © 36.483.28

Dott. inlg. Gianluca Valiorani Pag. 16
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N.O.

Progetta Esecutive - Rifacimento impianto adduzione idrica
Libretio Misure N°1 e FINALE

DATA
CODICE

DESCRIZIONE

NP3

LUNGH.

LARGH. H-P-&  QUANTITA' IMPORTO

Eurc

rinorta Euro

36.483.28

26/02/2022

261022022
08.01.002.001 |

-25°C. Caratteristiche da certificare. E'
comprasa la fornitura, la posa in cpera &
| quanto altro cocorre per dare l'opera

i finita.

Copertura del locale pompe

Prezzo Eurp 18,44 Sommana

14,440
14.440|

266,27

Trattamento di tutte le parti in fegne con
prodotti antimuffa e antitarlo. Trattamento |
di tutte le parti in legno con predett |
antimuffa del tipo xilamon dato a due
mani con pennello e eseguito mediante
limmersione in apposita vasca per la
durata sufficiente alla completa
inumidificazione, compreso ogni altro
|onere per dare i lavoro finito. La
misurazione verrd effettuata secondo lo
sviluppo di tutta la superficie trattata.
Tavolato edificio locale pompe
{({7,9447,64+7 27+8,62)-(0,9x2,10)-(1%1,2}
w2
Taveolato copertura Locale pompe
2x14 .17
Trattamento correnti di sostegno al
tavolato
(((2,27x2)+(2,39%2)+(2 B4x2)+(2,24x2 ) Jx4X

24.13.003

6,426

Prezzo Euro 11,66 Sommano

i .
92,126/ 1.074,19

Canale di gronda in lamiera zincata. E
Canale di gronda, liscio o sagomato, in |

43

tamiera di ferro zincata, fornite e posto in
apera. Sono comprasi: l'onere per la
formazione di giunti e sovrapposizion
chiodate & doppia fila di ribattini di rame &
saldatura a stagno; le scossaling; le
staffe di ferro; le cicogne murate e
chicdate, poste ad interasse non
superiore a m 1,00, legate con filo di ferro
zincato: la verniciatura a doppio strato di |
vernice ad oli¢, bianca e colore, previa |
| spalmatura di minio. E' inclire compreso
quanto altro occorre per dare l'opera

finita, !
Dello spessore di mm 8/10, sviluppo om
33

| Lacale pompa

A
=

|Prezzo Euro 22,33 Sommanc
Y 44/ | Tubazione in PVC rigido, serie normale,
26022022 perpaliontanamento delle acque ‘ |
...... . : a riportare Euro ! 37.913.07

o / p ;
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Progetto Esscutive - Rifacimento impianto adduzione idrica
Libretto Misure N®1 & FINALE

DATA DESCRIZIONE NP3 LUNGH. LARGH. H-P-§  GUANTITA" BAPORTO
CODICE Euro

= !
riporto Euro | ‘ | 37.913.07

NP4 | metaoriche dal pianoc di cantiere.
| Tubazione in PVQ rigido, serie normaie : j
| UNI 7443 - 85 tipo 300, per '
fallontanamento delle acque meteoriche | ‘
(dal plano di cantiere, Posata con
| staffaggi in verticale o orizzontale i
allintarne di fabbricati, con giunzioni
incollate, fornita & posta in opera. Sono
compresi: | pezzi speciali; gl staffaggl le
opere murarie di apertura & chiusura
tracce su laterizi forati e m
con esclugione di tracce su solet
i c.a o in pletra, di rifacimento
| dellintonace & della tinteggiatura. E
|inaltre compreso quanio altro occorre per :
| dare l'opera finita, | |
Diametro esterno x spessore =mm 83 x| |
13
Rif. Prazzario RM 26.01.07.04 |
Piuviale locale pompe ‘
1 3,200 3,200

14,48  Sommano 3,2{}0| 46,34

Prezzo Euro

45
26/02/2022
08.01.009.002

Scossaling in accialo zincato. Scossaline
in accizio zincato dello sviluppo minimo di
mm 200 con una plagatura ad angolo,
fornite e poste in opera. Sono comprese!
le chindature; e saldature; le opere
murarie, ia verniciatura a doppio strato di
VENICE &0 ianca e colora ¢ i

spalmatura di minio, E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare Fopera
finita.
Lamiere con spessore 8/10 mm.
A protezicne degli angoli del locale
pompe | : !
|(2,52+2,52+2,12+2,12)x0.16 | o 1,485 -
Prezzo Euro 69,40 Sommano | m? 1,485 103,06
4? Compenso alle scossaling in acciaic |
26/02/2022 zincato per preverniciatura su ogni faccia.
08.01.010
A protezigne degli angoli del locale _
pompe | |
[(2,52+2,52+2 12+2 120 16 | 1,485 B
|Prazzo Euro 1,07 Sommano ! i m?| 1,485 1,59
43 Portoncini d'ingresse interni tamburati in '
2610212022

noce Tanganica spessore nominale 40-44
mi. Portoncini d'ingresso tamburatl, tipo |

‘standard e fuorl standard, in noce '

| Tanganica con intelaiatura perimetrale in ' ‘
legno di Abete, struttura cellulare interna

09.01.009.001

(j‘ / ariportare Euro . 38.064,06
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Progetio Esecutivo - Rifacimento impianto adduziene idrica
Libreito Misure N°1 & FINALE

“N.O.
DATA DESCRIZIONE NFS LUNGH. LARGH. H-P-§  QUANTITA IMPORTO
CODICE Euro

riporto Euro | : ! 3806408

a nido d'ape con maglia esagonale e | i
pannelli fibrolegnosi di spessara & mm | | | ;
| impialiacciati sulle due facce, telaio ad : |
imbotte da mm 150, completi di mostre | ‘ ‘
|esterne ga 30x70 ed interne come quelle | |
‘applicate alle porte, forniti & posti in ' |
opera. Sono comprese: tre cemiers i ‘
anubz in acciaio oftonato da mm 14;la | ‘ ! ‘
|mezza maniglia interna come guelie
applicate alle porte; il pomolo esterno; 2 |
‘serratura tino Yale con 3 chiavi; | paletti a | |
ieva per portoni a dug ante; lo spioncino
ottonato di diametro 14 mm e lunghezza
| 40-80 mm; la lucigatura con vernict @ _
base d¢i acqua. E' inoltre compraso . ) | |
| quanto aitro occorre per dare l'opera |
finita. E' esclusa la fornitura e pesa in |
| opera del controtelaio. i | ‘
|Ad una anta, misure standard
| (dimensicni luce netta cm 80 x 210, | | | ‘
i Per l'ingrasso al locale pompa

L |
‘Prezze Euro 467.80 Sommano | ‘

48
26/02/2022
09.01.019.001

Infissi esterni per finestre o porte finestra |

in legno di Abete verniciato o Castagno. ‘
Infissi esterni per finestre, porte finastra

in legno di Abete verniciato o Castsgno | . | ‘

| apribili ad una o pil ante, con 0 SenZa |
parti fisse, dello spessore lavorata di mm | | '
i55 predisposti per vetre camera o vetro |

semplice, forniti e posti in opera. Sono | i |
i il controtelaio da murare; | ' |
|copriﬁi. interni; la necessaria ferramenta

di attacco e sostegno; la chiusura con | | :
| cremonese a richiamo; le maniglie; i : | |
| ganci e le catenelle in ottone o alluminio | ‘ |
anodizzato: la preparazione dei fondiela | |
verniciatura. E' inoltre compreso guante ;

altro occorre per dare l'opera finita. E' | | ‘ ‘
|esclusa la fornitura e posa in opera dei

yatr, ; ‘ ‘
in legno di Abete verniciato & due mani di |

| vernice sintetica a colore, previa la manc :
| di preparazione con prodotto | | ‘
|impregnante contro muffe e funghi.
Finestra locale pompa ; i f
| 1| 000 1200 | 1200]

!P_rezm Euro 242,68 Sommano | 5 | m“-| %,200i 281,22

49 |V@trate termoacustiche isolantl. Vetrate |

v HEE - i
260212022 termoscustiche isolanti composte da due | | .
0©.05.006.008 ilastre incolori ed intercapedine variabile. | ‘ ‘

@’[ | 4 a riportare Euro : 38.823,08
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Progetto Esecutiva - Rifacimento implanio adduzione idrica
Libretto Misure N*1 e FINALE

N.O.
DATA DESCRIZIONE NPS  LUNGH. LARGH  H-P-8 QUANTITA' IMPORTO

CODICE Euro

riporto Euro 2882308

Faornite & poste in opera su infisso i
|legne, di ferro, ¢ fica o di alfuminio.
| Sena compres!: la sigiliatura esterna con .
| mastice normale o siliconico; la |
guarniziong in gomma con aventuale
collante; Iz pulitura; gb sfridi. E' inoltre
compreso gquanto altro occorre per dare .
fopera finita. Misurazione minima m?

0.40. |
| Vetro camera mm 4-12-4, i
Vetro ?;rit—,:t. a

_______ 1 1000 1200 M0
|Prezzo Euro 40,76  Sommano ! m* 1,200 48,91

50
26/02/2022
NP.2

l Fornitura & posa in opera di serbatoic
| modulare da interro in polietilene lineare
{LLDPE), rotostampate, dotato di tappi
d'ispezione a ribalta in PE per lo
stoccaggio di acque potamh e rr‘eteerwne |
altri liquidi alimenta iz

i"‘i‘

iz cml;x' 24"
capacnt 378005 Son
fornitura dei be}’bcst(,!{): ilm
pezzi speciali (compres
posa su una superficie piana, non !
| cedevole & idones al peso da sostenere

| da compensars! a parte. Sono altresi

| esciusi dalla presente voce lo scavo, i
rinterro per la posa del serbatoio ed |
collegamenti alla rete idrica per l[a messa : |
in funzione dello stesso. ' '
Serbaicio acqua da fonte caplata

o 1,000 1.000 .
Prezzo Euro 14.750,0Bommang cad 1,000 14.750,00

51

Eletiropompa centrifuga bigirante per
approvvigionamento idrico i
Fornitura e posa in opera di pompa |
centrifuga bigirante per la realizzazione di
gruppi di pressurizzazione in impianti
. idrici e alimentazione di autociavi con

26/02/2022
NP.3

segue .t. Wrrtter s
Campe di funzioname ..te da 1
m3ih con prevalenza fino a 87 rnetri
Liguido pompato: pulito, liberc da
zostanze solide o abrasive, non viscoso,
on aggressivo, non fizzat
chimican et !
caratteri« i : : | |

/ a riportare Euro 53.621,88
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rogetto Esecutive - Rifacimenta impianto adduzione idrica

Libretto Misure N™1 e FINALE

N.O.
DATA
CODICE

DESCRIZIONE

NPS

LUNGH. LARGH. H-P-8  QUANTITA' IMPORTO

Euro

riporto Eurs

| | 53.621,99

[-15°C a +110°C
Massima temperatura ambiente: +40°0
Massima pressicne di esercizio!12 bar ‘
(1200 kPaj}
Grado di protezicne: IP 55
Grado di protezione alla morsettiera: (P |
| 55 |
| Classe di isolamento: F
| Tensione di serie: monofase 220-240 V |
| 50 Hz trifase 230-400 V /50 Hz finoa 4
| %W inciuse-400 V A& 50 Hz dai 5,5 kW
installazione: fissa, orizzontale o verticale |
i purché il motore sia posizionate sopra la
[ pompa
Pompsz per sollevamento acgua

| 1,00¢ 1,000§

T
PFrezzo Euro

2.727,00 Sommano |

2.727.00

| cad 1,000

52
26/02/2022
18.08.048.004

Fornitura e posa in opera di saracinesca
flangiata PN 16 a vite interna in ghisa a
corpo piatio per condotte d'acqua
rispondente alie norme vigenti. Tenuia
primaria ottenuta per compressione
elastica fra un cunac gommato a profilc
curvilineo con sezione ad "X ed una sede
a generatrici rettiinee. Tenuta della
testata mediante collegamenta prive di
bulloneria o con bulloneria protetta da
corrosione con materizle sigillante.
Tenuta secondaria sull'albero medianie
pacchetto di o-rings in alloggiamento di
| nylon sostituibile in esercizio con valvola
aperta. Corpo, cappelio e nucian
dell'otturatore in ghisa sferoidaie; albers
& bulloneria (se presente) in acciaio inox
' AIS] 318 madrevite in bronzo aliuminoso;
|verniciatura epossidica interna ed esterna |
| spessore 180 micron posata
| elettrostaticamente; flange dimensionate |
& forate seconds normativa vigente; ad
|asse nudao.
Diametro nominale DN 100
| Lunge ia linea

Prezzo Euro 215,16 Sc;mmami

4000,
. | cad 4,000

4,500

860,84

53 Fornitura e posa in opera di saracinesca
280212022

flangiata PN 16 a vite interna in ghisa a
18.08.049.005 | corpo piatte per condette d'acqua
rispondente alle norme vigenti. Tenuta
primaria ottenuta per cornpressiong
elastica fra un cuneo gommato a profile
curvilineo con sezione ad 'X' ed una sede |

a rinortare Eure 57.209,63
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Progetto Esecutivo - Rifacimento impianto adduzione idrica
Libretto Misure N*1 e FINALE

NO.
DATA DESCRIZIONE

NPS

LUNGH,

L

A
M

RGH.

H-P-$

QUANTITA’

MPORTO

Euro

CODICE
|

‘ riportc Euro

B

209,

3

i

a generatrici rattilinee. Tenuta della
testata mediante collegamento privo di
| bulloneria o cor oneria protefta da
| corrogione con materiale sigillante.
a secondaria sull'albere mediants
chatto di o-rings in alloggiament
nyion sostituibile in esercizio con valvaia
aperta. Corpo, cappello e nucleo !
| dell'otiuratore in ghisa sferoidale; albers |
& bulloneria (se presente) in acciaio inox ‘
AlS] 316; madrevite in bronzo alluminoso;
verniciatura epossidica interna ed esterna ‘
spessora 150 micron posata I
elettrostaticamente; flange dimensionate
e forate secondo normativa vigente: ad
asse nudo,
Diametro nominale DN 125
Sulla vecchia tubazione di adduzione in
| acciaio

|
|
Prazzo Euro |

277,87 Sommano

Casseforme, Fornitura e posa in opera .
casseforme e delle relative srmature df |
sostegno fine ad una altezza pettadim. |
3,50 dal pianc di appoggio. Song |
compresi: montaggio, puntelll, morsetti, |
chiodi, legature & accessori vari, limpiego
di idonei disarmanti, controventalure,
disarmo, pulitura, ailontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato,

E' inoltre compraso quantaiiro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta
reqola d'arte. La misurazione & eseguita
calcelando la superficie dei casseri a
diretio cantatto con il conglomerato
cemantizio.

| Per muri di sostecno e fondazioni quali

| plinti, travi rovesce, cordel, plates ate.
Casseforme per realizzazione basamento

26/02/2022
03.03.020.001

| (4+4+4+4+3,6+3,9)%0,2

|Prezzo Euro 25,83  Sommano

1,000

cad

1,000

1,000

277,87

4,760

incale pompe |
I
|
|

58
28/02/2022

(3.03.002.002

Classe di esposizione XC1 - carrosione
indotta da carbonatazione - ambients
asciutto ¢ permanentemeants bagnate
[rapporto afemax nferiore & 08)
Fositura e posa in opera di calcastruzzo
durevole a prestazione garantita secondo
la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pazzature afte ad ,
assicurara un assortimente !

mﬁ

4,760

a riportare Euro !

57.609,02
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Progetto Esecutivo - Rifacimento impianto adduziong idrica
Libretto Misure N71 e FINALE

NO.
DATA DESCRIZIONE NP3 LUNGH. LARGH. H-P-§  QUANTITA' IMPORTO
CODICE Euro

riporto Euro ~ 57.609,02

| granulometrico adeguato con diametro | ‘ ‘ ‘
‘massimo dell'aggregate 32 mm e classe
|di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: i trasporto dalla centrate di : |
|produzione con autobetoniera, | i |
disponibilitt deli'autobetoniera per lo |
scarico, ogni altro onere e magistere per | i
dare i conglomerati eseguiti & regola | ‘ ‘
d'arte. Sono escluse le armature | |
metalliche, le cassaforme e i pompaggio | |
|da compensarsi con prezzi a parte. B | | | | :
| escluso I'onere dei controlli in corso E
d'opera in conformitt alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le i '
costruzioni, | ‘
Rgk 35 hpa
Fer la realizzazione del basamento del |
locale pompa ‘

|4x3,6x0,18 2,808

m® 2,808 409,86

Prezze Euro 148,96 Sommano

e Rete in acciaio elettrosaidata. Rete in | | |
26/02/2022 ‘acciaio elettrosaldata a maglia quadrata '
03.04.003 di quaisiasi diametro, fornitae posta in | 5 .
| opera. Sona compresi # taglio: la | | | ‘
sagomatura; la pisgatura dells rete; le |
legature con filo di ferro ricotto e gii sfridi. _ |
|E' inoltre compreso quanto altro occorre | ! ‘ ‘
‘per dare 'opera finita,
Armatura platea con doppia rete _ |
4x3,9x3,95x2x1,15 ! ‘ | 141,726

|
Prezzo Euroc 1,87 Sommano | kg! 141,726 265,03

Totale registrazioni Euro 58.283.91

Fd
Stato d'Avanzamento N7 1 dei lavori eseguiti a ttto il O'.-’.r‘OZ;’EO;/ {finale} /

Amandola, 07/02/2022

e
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